Выставление даты.
1. Выньте ключ в первое положение.

2. Поворотом ключа выставьте дату.

Выставление времени.

1. Выньте ключ во второе положение.

2. Поворотом ключа выставьте время.

Начало работы хронографа

1. Для запуска хронографа нажмите один раз на кнопку PB1

2. Повторным нажатием кнопки PB1 остановите хронограф

3. Для сброса нажмите кнопку PB2

Примечание: Когда время измерений превышает 30 сек., малая секундная стрелка 1/20 останавливается. Точное пройденное время показывается нажатием кнопки PB1, когда закончено измерение.

Выставление хронографа

Для выставления секундной стрелки хронографа на (нулевую) позицию 12:00:

1. Выньте ключ  во второе положение.

2. Нажмите PB1 для установления секундной стрелки на (нулевую) позицию 12:00. 
3. Нажимайте  PB1 для передвижения секундной стрелки на одно деление,  нажимайте  PB1  более 2 секунд для беспрерывного передвижения секундной стрелки.

Для выставления малой секундной стрелки хронографа на (нулевую) позицию 12:00:

1. Выньте ключ  во второе положение.

2. Нажмите PB2 для установления малой секундной стрелки 1/20 на (нулевую) позицию 12:00. 
3. Нажимайте  PB2 для передвижения малой секундной стрелки 1/20 на одно деление,  нажимайте  PB2  более 2 секунд для беспрерывного передвижения малой секундной стрелки 1/20.

 Выставление минут на (нулевую) позицию 12:00:
1. Верните головку в нормальную позицию.

2. Нажмите PB2 для установки минут на нулевую позицию 12:00 
Примечание: Не возвращайте головку на начальную позицию, пока секундная стрелка и малая секундная стрелка 1/20 возвращаются на нулевую позицию 12:00.

Каждая стрелка останавливается, когда головка возвращена на нормальные позиции, и они рассматриваются как нулевые позиции 12:00. 

