ЧАСЫ

электронно-механические кварцевые

торговой марки MEXX
Страна-изготовитель: США
Изготовитель: Фирма «Advance Watch Company Ltd»

Адрес изготовителя: 47-50 33rd Street, Long Island City, New York, 11101, USA
Основное предназначение:
Повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах

Часы наручные электронно-механические кварцевые соответствуют требованиям:

Сертификат соответствия: № РОСС US.АИ18.Н33502 c 26.05.2008 по 25.05.2009
Часы соответствуют: ГОСТ 26272-98 п.п. 4.4, 4.12, 4.15-4.17, 4.20-4.22, 4.24-4.27, 4.33, 4.35

Основные технические характеристики.

Для электронно-механических кварцевых часов

•   Диапазон рабочих температур: 5°С... +35°С;

•   Точность хода: ( 20 сек/месяц;

Правила и условия безопасного и эффективного использования:
Запрещается

• 
Использовать часы в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).

• 
Самостоятельно вскрывать часы и подвергать их ремонту вне гарантийной мастерской.

• 
Подвергать часы воздействию предельных температур, пыли, грязи и влаги. 

ВНИМАНИЕ! При установке даты следует учесть, что она переключается с 20:00 до 3:00, в этот период переводить дату запрещается, т.к. механизм календаря может быть поврежден.
Рекомендуется

• 
Не реже одного раза в 2 года производите замену резиновой прокладки, защищающей часы от попадания влаги и пыли, в специализированной мастерской.

•
Избегать воздействия на часы природных факторов, статического электричества, химически агрессивных сред.

• 
Замену источника питания производить только в гарантийной мастерской.

• 
Избегайте небрежного обращения с часами и не допускайте их падения, ударов. Часы, имеющие признаки механических повреждений, ударов, небрежного обращения и транспортировки (вылетело или разбилось стекло, слетели стрелки, отсутствуют заводная головка, кнопки, имеются грубые забоины на корпусе часов и т.д.) гарантийному ремонту не подлежат.

• 
Для чистки часов и ремешка использовать сухую мягкую ткань, либо мяфыгкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Запрещается использовать для чистки агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, ацетон и т.п.).

• 
Не пристегивайте ремешок слишком сильно, между запястьем и ремешком должен проходить мизинец.

• Храните часы в сухом месте.

Элементы питания.

Срок работы батарейки 24 месяца с момента установки.

Помните: Батарейка в купленных Вами часах установлена при производстве механизма и может прослужить меньше указанного срока. Продолжительность работы батареи уменьшается при использовании хронографа.
Защита от воздействия влаги

	Маркировка 
	Брызги, дождь и т.п.
	Мытье рук, машины и т п.
	Плавание, ныряние
	Подводное плавание

	- - - 
	нет
	нет
	нет
	нет

	WR
	да
	нет
	нет
	нет

	WR 3 ATM
	да
	нет
	нет
	нет

	WR 5 ATM
	да
	да
	да
	нет

	WR 10 ATM
	да
	да
	да
	да


Часы способны выдержать статическое давление водяного столба, указанное на крышке или циферблате. Однако, следует иметь в виду, что динамическое давление, возникающее при движении часов под водой, превышает статическое давление. Это означает, что, например, в часах со степенью водозащиты 50 АТМ, нырять на глубину 50 метров нельзя, поскольку на такое глубине динамическое давление на корпус часов будет превышать давление 50 АТМ.

Допустимость контакта с водой

Во избежание проникновения внутрь часов влаги запрещается пользоваться под водой заводной головкой и кнопками. В случае проникновения влаги внутрь часов необходимо немедленно провести их профилактику в мастерской.

Инструкция по эксплуатации.

Часы с двумя и тремя стрелками

[image: image1.emf]
Часы без календаря (рис.1)                                                      
· [image: image2.emf]Выдвиньте заводную головку в положение B   
· Вращая заводную головку, установите требуемое время

· Верните заводную головку в первоначальное положение А

Часы с календарём

Для установки времени: 

· Выдвиньте заводную головку в положение С (рис. 2)

· Вращая заводную головку, установите требуемое время

· Верните заводную головку в положение А после установки

Для установки даты:

· [image: image3.jpg]


Выдвиньте заводную головку в положение В (рис. 2)                                                      
· [image: image4.jpg]


Вращая заводную головку против часовой стрелки, установите требуемую дату

· Верните заводную головку в положение А после установки

С датой и днем недели.
Для установки дня недели:

· Выдвиньте заводную головку в положение С (рис. 3)

· Вращая заводную головку, установите требуемый день недели

· Верните заводную головку в положение А после установки                                                            
Для установки времени:                                                         
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Выдвиньте заводную головку в положение С (рис. 3)

· [image: image6.jpg]


Вращая заводную головку, установите требуемое время

· Верните заводную головку в положение А после установки

Для установки даты:

· Выдвиньте заводную головку в положение В (рис. 3)

· Вращая заводную головку против часовой стрелки, установите требуемую дату

· Верните заводную головку в положение А после установки

ВНИМАНИЕ! День недели меняется в промежуток между 0 часов до 5 часов 30 минут  утра. Поэтому, чтобы избежать некорректной смены дня недели, не устанавливайте дату в промежуток между 21 часа и 24 часов.
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Модель с индикатором «24 часа»
Для установки дня недели:

· Выдвиньте заводную головку в положение С (рис. 4)

· Вращая заводную головку, установите требуемый день недели

· Верните заводную головку в положение А после установки

Для установки времени (также установки 24-х часовой стрелки): 

· Выдвиньте заводную головку в положение С (рис. 4)

· Вращая заводную головку, установите требуемое время

· Верните заводную головку в положение А после установки

Для установки даты:

· Выдвиньте заводную головку в положение В (рис. 4)

· Вращая заводную головку против часовой стрелки, установите требуемую дату

· Верните заводную головку в положение А после установки

ВНИМАНИЕ! День недели меняется в промежуток между 0 часов до 5 часов 30 минут  утра. Поэтому, чтобы избежать некорректной смены дня недели, не устанавливайте дату в промежуток между 21 часа и 24 часов.
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Механические часы с автоподзаводом


Чтобы  завести часы, используйте заводную головку в положении А

Для установки времени: 

· Выдвиньте заводную головку в положение В (рис. 5)

· Вращая заводную головку, установите требуемое время

· Верните заводную головку в положение А после установки

Часы с цифровой индикацией


Чтобы отобразить дату и месяц, нажмите на кнопку 2 (рис. 6) один раз. Дисплей перейдет обратно в режим отображения времени автоматически через 2 секунды.

Чтобы отобразить секунды, нажмите кнопку 2 два раза, если часы находятся в режиме отображения времени, или один раз, если часы находятся в режиме отображения месяца и даты.

Чтобы  установить месяц,:
· нажмите дважды кнопку 1, и месяц отобразится на дисплее

· Нажимайте кнопку 2 пока не отобразиться  нужный месяц

Чтобы установить дату:
· нажмите кнопку 1, и дата отобразится на дисплее

· нажимайте кнопку 2, пока не отобразится  нужная дата

Чтобы установить час:

· нажимайте кнопку 1, пока на дисплее не отобразится «Н» или «Р». «Н» означает индикацию времени в формате «24 часа», «Р» означает индикацию времени в формате «12 часов».
· нажимайте кнопку 2, пока не отобразиться нужный час

Чтобы установить минуты:

· нажимайте кнопку 1, пока на дисплее не отобразятся минуты

· нажимайте кнопку 2, пока не отобразится нужное время

· нажмите кнопку 1, чтобы вернуться в исходное положение

Чтобы установить секунды: 

· нажмите дважды кнопку 2, на дисплее не отобразятся секунды

· нажимайте кнопку 1, чтобы сбросить секунды в положение «00»

· нажмите кнопку 2, чтобы вернуться в исходное положение
Часы с секундомером и будильником.

Чтобы включить подсветку на 3 секунды нажмите кнопку S4 (Рис. 7).

Дисплей часов имеет четыре режима отображения: Местное время (TIME), Местное время будильника (ALM1), секундомер (STW), таймер обратного отсчёта (TMR). Чтобы сменить режим отображения нажмите один раз кнопку S3 (рис.7). Перед переходом на другой режим отображения, на 2 секунды появится описание этого режима.

Отображение местного и иностранного времени.

Чтобы отобразить иностранное время, нажмите кнопку S2 во время отображения местного времени. Чтобы вернуться обратно в режим отображения местного времени, снова нажмите кнопку  S2.

Чтобы отобразить время иностранного времени будильника, нажмите кнопку S2 во время отображения местного времени будильника.
Установка времени и даты
· Выберете режим отображения времени с помощью кнопку S3

· Нажмите кнопку S2, чтобы выбрать местное или иностранное время

· Задержите кнопку S2 на 2 секунды, пока не замигают цифры секунд

· Нажав кнопку S1, сбросьте счётчик секунд на «0».

· Нажмите кнопку S3, чтобы перейти к установке минут

· Используя кнопку S1, установите нужное значение минут

· Нажмите кнопку S3, чтобы перейти к установке часов

· Используя кнопку S1, установите нужное значение часов

· Нажмите S2, чтобы подтвердить изменения и вернуться в исходный режим

Используйте такой же алгоритм, чтобы установить дату, формат отображения времени (12/24 часа), формат отображения даты (месяц – день/ день-месяц)

Установка ежедневного будильника
· С помощью кнопки S3 перейдите в режим отображения времени будильника

· Выберете местное или иностранное время с помощью кнопку S2

· Зажмите и удерживайте кнопку S2 на 2 секунды, пока не замигает значение минут

· Используя кнопку S1, установите значение минут

· Нажмите кнопку S3, чтобы перейти к установке часов

· Используя кнопку S1, установите нужное значение часов

· Нажмите S2, чтобы подтвердить изменения и вернуться в исходный режим

Будильник и ежечасный сигнал
· В режиме отображения будильника выберете режим будильника (ALM1 или ALM2) с помощью кнопки S2

· Нажмите кнопку S1, чтобы выбрать функции будильника и ежечасного сигнала.

· Нажмите кнопку S1 еще раз, чтобы активизировать будильник

· Нажмите S1 еще раз, чтобы активизировать ежечасный сигнал
· Нажмите S1 в третий раз, чтобы активизировать обе функции

· Чтобы деактивировать обе функции, нажмите S1 в четвёртый раз

В установленное время будильника или каждый час (при активизации ежечасного сигнала), часы издают 20-ти секундный сигнал. Чтобы выключить сигнал, нажмите любую кнопку

Использование секундомера

· Выберете режим секундомера с помощью кнопки S3

· На дисплее отобразиться предыдущий результат секундомера. Чтобы сбросить его, нажмите кнопку S2

· Нажмите кнопку S1, чтобы начать отсчёт секундомера

· Чтобы остановить отсчёт, снова нажмите кнопку S1

Использование сплит-функции секундомера.
· Во время отсчёта секундомера, нажмите кнопку S2, чтобы записать промежуточный результат отсчёта. В это время секундомер будет продолжать отсчитывать время, но отображать зафиксированный результат.

· Нажмите снова кнопку S2, чтобы отобразить текущий результат отсчёта.

· Нажмите кнопку S1, чтобы остановить отсчёт времени

Отсчёт будильника будет продолжаться, если вы перейдёте в другой режим. На дисплее будет гореть символ STW в качестве напоминания.

Использование таймера

Чтобы установить время обратного отсчёта:

· Выберете режим таймера с помощью кнопки S3

· Нажмите кнопку S2, чтобы установить время отсчёта.. Вы можете выбрать 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 и 60 минут
Чтобы начать отсчёт времени, нажмите кнопку S1. Нажмите снова S1, чтобы остановить отсчёт.

После того, как таймер отсчитает время до нуля, прозвучит 20-ти секундный сигнал. Чтобы выключить сигнал, нажмите любую кнопку. Таймер будет установлен в исходное положение автоматически.

Аналогово-цифровые часы.

Смена режимов отображения дисплея.

В данной модели имеется 2 режима отображения: время и дата.

Нажимая кнопку S2, вы можете переключать один режим на другой.

Вы можете выключить цифровую индикацию нажатием кнопки S1

Чтобы включить подсветку дисплея, нажмите кнопку S3. Подсветка включится на 3 секунды.
Установка времени и даты:
· В режиме отображения времени нажмите и держите кнопку S1 на 2 секунды, пока не замигают цифры секунд

· Нажав кнопку S2, сбросьте счётчик секунд на «0»

· Нажмите кнопку S1, чтобы перейти к установке минут

· Нажимая кнопку S2, установите значения минут

· Нажмите дважды кнопку S1, чтобы перейти к установке значения часа

· Нажмите три раза кнопку S1, чтобы перейти к установке месяца

· Нажмите четыре раза кнопку S1, чтобы перейти к установке даты

· Нажмите пять раз кнопку S1, чтобы перейти к установке дня недели

· Нажмите шесть раз кнопку S1, чтобы выбрать режим отображения времени «12/24 часа»
· Нажмите кнопку S1 еще раз, чтобы вернуться в режим отображения времени.

Трёхуровневые цифровые часы.


Смена режимов отображения дисплея.

В данной модели имеется 2 режима отображения: время и дата.

Нажимая кнопку S1, вы можете переключать один режим на другой.

Установка времени и даты:
· В режиме отображения времени нажмите и держите кнопку S2 на 2 секунды, пока не замигают цифры секунд

· Нажав кнопку S1, сбросьте счётчик секунд на «0»

· Нажмите кнопку S2, чтобы перейти к установке минут

· Нажимая кнопку S1, установите значения минут

· Нажмите дважды кнопку S2, чтобы перейти к установке значения часа

· Нажмите три раза кнопку S1, чтобы перейти к установке месяца

· Нажмите четыре раза кнопку S2, чтобы перейти к установке даты

· Нажмите пять раз кнопку S2, чтобы перейти к установке дня недели

· Нажмите шесть раз кнопку S2, чтобы выбрать режим отображения времени «12/24 часа»
· Нажмите кнопку S2 еще раз, чтобы вернуться в режим отображения времени. 
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